Техническое задание
на поставку компьютерной техники для нужд ООО «РТ-Интеллектэкспорт»
 
	№
	Наименование
	Количество
	Характеристика

	1
	Платформа SuperMicro SuperServer SYS-6028R-WTR 
или эквивалент
	1 шт.
		Тип корпуса
	Для установки в стойку

	Высота
	2U

	Мощность блока питания
	Не менее 740 Вт

	Количество мест для установки 3,5” HDD
	Не менее 8

	Количество процессорных гнёзд
	Не менее 2

	Количество слотов для установки модулей оперативной памяти типа DDR4
	Не менее 16

	Количество разъемов для подключения HDD с интерфейсом SATA III
	Не менее 8

	Количество сетевых интерфейсов 1000BASE-T Gigabit Ethernet
	Не менее 2




	2
	Процессор Intel Xeon E5-2640 v4 
или эквивалент
	1 шт.
		Число вычислительных ядер
	Не менее 10

	Тактовая частота
	Не менее 2400 МГц

	Кэш L2
	Не менее 2560 Кб

	Кэш L3
	Не менее 25600 Кб




	3
	Память Samsung M386A4G40XXX-CPB DDR4 LRDIMM 32 GB 2133 MHz ECC Reg CL 15 
или эквивалент
	2 шт.
		Тип памяти
	DDR4 DIMM

	Объём модуля
	Не менее 32 Гб

	Тактовая частота
	Не менее 2133 МГц

	Поддержка кодов коррекции ошибок (ECC)
	да

	Поддержка буферизации (Registered)
	да

	CAS Latency
	Не более 15




	4
	Жесткий диск Seagate ST4000NM0033 
или эквивалент
	2 шт.
		Область применения
	Решения корпоративного уровня

	Тип жесткого диска
	HDD

	Форм-фактор
	3.5 "

	Объем накопителя
	Не менее 4 Тб

	Интерфейс
	SATA III

	Буферная память
	Не менее 128 Мб

	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 7200 об/мин

	Гарантия
	Не менее 24 мес.




	5
	Жесткий диск Samsung MZ7LM480HCHP-0003 
или эквивалент
	4 шт.
		Область применения
	Решения корпоративного уровня

	Тип жесткого диска
	SDD

	Форм-фактор
	2.5 "

	Объем накопителя
	Не менее 480 Гб

	Интерфейс
	SATA III

	Скорость чтения
	Не менее 520 Мб/сек

	Скорость записи
	Не менее 485 Мб/сек




	6
	Переходные салазки SuperMicro MCP-220-00043-0N 3.5" to 2.5" conversion tray 
или эквивалент
	4 шт.
		Назначение
	салазки для установки накопителей форм-фактора 2,5” в отсеки для накопителей форм-фактора 3,5”.




	7
	Сетевой адаптер Intel X520-DA2 Ethernet Server Adapter 10Gb Dual Port SFP+
или эквивалент
	1 шт.
		Область применения
	Решения корпоративного уровня

	Количество портов
	Не менее 2

	Внешний интерфейс
	SFP+

	Скорость передачи данных
	Не менее 10 Гбит/сек

	волоконнооптический
	Нет

	Интерфейс подключения к материнской плате
	PCIe




	8
	Интерфейсный кабель Cisco SFP-H10GB-CU1M SFP+ 
или эквивалент
	1 шт.
		Интерфейс
	SFP+

	Скорость передачи данных
	10 Гбит/сек

	Длина
	1 метр




	9
	Патч-корд Telecom NA102-2M длиной 2 метра UTP cat.5e 
или эквивалент
	6 шт.
		Тип кабеля
	патч-корд 
неэкранированный (UTP)

	Скорость передачи данных
	1 Гбит/сек

	Длина
	2 метра




	10
	Платформа SuperMicro SYS-5018R-MR 
или эквивалент
	1 шт.
		Тип корпуса
	Для установки в стойку

	Высота
	1U

	Мощность блока питания
	Не менее 400 Вт

	Количество мест для установки 3,5” HDD
	Не менее 4

	Количество процессорных гнёзд
	1

	Количество слотов для установки модулей оперативной памяти типа DDR4
	Не менее 8

	Количество разъемов для подключения HDD с интерфейсом SATA III
	Не менее 4

	Количество сетевых интерфейсов 1000BASE-T Gigabit Ethernet
	Не менее 2




	11
	Процессор Intel Xeon E5-2603 v3 
или эквивалент
	1 шт.
		Число вычислительных ядер
	Не менее 6

	Тактовая частота
	Не менее 1600 МГц

	Кэш L2
	Не менее 1536 Кб

	Кэш L3
	Не менее 15360 Кб




	12
	Память Kingstone KVR21R15S4/8HA DDR4 DIMM 8 GB 2133 MHz ECC Reg CL 15 
или эквивалент
	2 шт.
		Тип памяти
	DDR4 DIMM

	Объём модуля
	Не менее 8 Гб

	Тактовая частота
	Не менее 2133 МГц

	Поддержка кодов коррекции ошибок (ECC)
	Да

	Поддержка буферизации (Registered)
	Да

	CAS Latency
	Не более 15




	13
	Жесткий диск Western Digital WD1003FZEX
или эквивалент
	2 шт.
		Область применения
	Решения корпоративного уровня

	Тип жесткого диска
	HDD

	Форм-фактор
	3.5 "

	Объем накопителя
	Не менее 1 Тб

	Интерфейс
	SATA III

	Буферная память
	Не менее 128 Мб

	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 7200 об/мин

	Гарантия
	Не менее 24 мес.




	14
	Коммутатор Eltex MES2124M 
или эквивалент
	1 шт.
		Тип устройства
	коммутатор

	Возможность установки в стойку
	да

	Количество портов коммутатора
	Не менее 24

	Количество uplink-портов
	Не менее 8

	Скорость передачи данных
	10/100/1000 Мбит/сек

	Работа в стеке
	да

	Внутренняя пропускная способность
	Не менее 56 Гбит/сек

	Размер таблицы MAC адресов
	Не менее 8192

	поддержка управления через консольный порт
	да

	поддержка управления через web-интерфейс
	да

	Поддержка Telnet
	да

	Поддержка SNMP
	да

	Поддержка IPv6
	да
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